
便携式 RFID解读器, 使用Android 6.0, RAM+ROM2G+32G,

R2000模块解读5~8m的范围。

DSP-218A

高性能

计算平台

可以把像大容量收集器一样的使用量多的应用3D显示圆滑地运作。

设置了Android6.0，以最优化的版本持续的升级。

CNC铝, 尼龙(Bayer)及 1.0mmTickness

钢化玻璃 提供优越的强度和热消耗+电子波阻断。

把手周边的柔和的素材提供舒适。

保障产业 及 军事 等级的安全性和在严苛的环境下的耐久性。

Pistol款式的热交换电池系统，制作可以更方便的保存的。

备份电池。

因此，工作时间不受限制。

标准产品包装包含2个 6000mAh 电池。

Impinjdy R2000芯片，基础的模块提供最高的性能和产业

全方位的优越的多标签识别能力。

主意是根据XYZ受到灵感向各构成体渗入精炼的设计。

安全降落范围是 2m/6.56 ft.，身为IP64 安全等级

在有效果的分进和砷酸上也具有耐久性。

Android 6.0

最上位 材料

产业等级

长时间的启动时间

高品质 UHF RFID Engine

优秀的设计

优秀的耐久性

参数

特征

系统 特性

材料
大小

重量

CNC 铝 + 尼龙(Bayer)
身体 160*82*129mm
把手 111*38*47mm
640g(含电池/ 标准

信息收集

附带用品

引擎

支援

1D Bar Code (选项)

Symbol SE955

UPC/EA Symbol SE955N / Code128 /

Code39 / Code93 / Code11 /

Interleaved 2 of 5 / Discrete 2 of 5 /

Chinese 2 of 5 / Codabar/ MSI/RSS. 

etc.

引擎

支援

2D Bar Code (选项)

Symbol SE4750

Data matrix / QR Code/PDF417/

US Planet / UK Postal, etc.

引擎

模块

协议

工作 频度

出力 电力

最大扫描速度

UHF Antenna

反应 距离

使用 地区

UHF RFID

The module based on Impinj

Indy R2000 chip

Ø12*9.5mm / 2300+300Hz

EPC Global UHF Class 1 Gen 2 /

ISO 18000-6C/ ISO 18000-6B

840-960MHz

0-33dBm

>500 tags/s

3dBi circularly polarized antenna

6~7m(Tested tag: Impinj E41b)

US, Canada and other regions 

following U.S. FCC

Europe and other regions 

following ETSI, EN 302 208

China

Japan

Korea

Malaysia

相机 (选项） 13 主像素 / 自动 焦点

/ 花光灯照明

全球装饰系统

2个电池 电池电量 充电&USB
数据线

手链

GPS&GLONASS

无线电通信

WIFI

Bluetooth

3G

4G

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth 40

Huawei MU 609/ 车辆 等级 (选项)

Huawei ME 909s / 车辆 等级 (选项)

启动环境

运转温度

保管温度

湿度

安全 等级

安全降落范围

-20° - +60°

-40° - +70°

5%RH - 95%RH (非凝结)

IP64

2m / 6.56ft.

运营体系

CPU

GPU

RAM

ROM

LCD

触摸屏

Hotswapping Battery 

PSAM

Buttons

Power/Volume*2

Function Keys

扫描 电路

电力

卡槽

USB 方式

Audio

压根器

充电标识

Android 6.0

Quad-core Cortex-A17/1.8 GHz

ARM Mali-T764/High performance 3D engine

2G LPDDR3

4G LPDDR3 (选项)

32G EMMC 5.0

64G EMMC 5.0 (选项）

5.0 inches/ 1280 720 / IPS / 180° view angle

1.1mm thickness tempered glass/10-dot

touch / Can be operated with glove

Pistol style hotswapping battery system

PSAM*2 / TI TCA5013 (选项)

3 ALPS buttons / Operating force 2.2N /

Operating life 600,000 cycles

3 ALPS buttons / Operating force 2 2N /

Operating life 600,000 cycles

OMRON button / Operating force 1.27N /

Operating life 10,000,000 cycles

6,000mAh chargeable li-polymer battery

Micro SIM card slot/PSAM card slot*2

Micro USB / MOLEX connector / Operating life

10,000 cycles

Large speaker stereo system

Button style / 10mm diameter

Bicolor LED

咨询)
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DSG-218身为UHF RFID智能型存取控制产品，是为了防止盗

难服装.图书等的智能型RFID标签领导。

(1) 10.4寸 二人OS系统

    （WIN10,Android）平板

(2) LED指示器 

     （绿色：正常的使用， 

         红色：盗难警报器）

(3) 可以承受底罩1.2mm不锈钢，

     100KG外部重量。(可以以装修填埋

     运营)

(4) 下端挂钩由4个M8*60mm的扩张螺丝固定，

       是固定式（可以调节）

(5) 为了存储及运送和基本缓冲装置一

     起通过安定的木材包装，减少因包装损

     失的外部冲击的影响，处理通关

RFID
Gate

门规格

DSG-218

整体功能及特征

性能

参数 详细信息

模特 DSG-218

启动频率 920-925MHZ

出力电力 0-30dbm (可以调节)

识别距离 0-400cm (可以调节)

通信接口 RJ45, RS-232

外观次啊之 金属, ABS 数值

外观颜色 白色，银色

大小 370mm (L) * 62mm (W) * 1484mm (H)

产品重量 35KG (套)

动作温度 -10 ℃ ~ +50 ℃

使用电压 AC220V ± 10 %

使用电力 20W

声音及照明 警报处理, 10.4寸银幕 (辞让选择 )

设置方法 由不锈钢连接的设置

夸耀非常强烈的标记识别率，非常低的遗漏率，误读率。

天线因为适用特别窄的水平投影设计而设计，

存取控制领域的范围由正确的四角地带构成。 

提供敏感的闹钟和安全，可信赖的闹钟信息。

内置的警告灯及附加

最大保安识别距离 2.4m

虽然适用最新流行的外观，面板图案需要定制。

向现有 POS 及 ERP提供多种多样的统计信息。 

由红外线基盘提供流入客户数和防止盗难感应处理次数等的统计。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

咨询)

tel. 82) 2-460-9800  

dssales@doosoun-cni.com  

http://www.doosoun-cni.com

DOOSOUN CNI



R110XI4

用符合大容量工作最佳化的Zebra的R110Xi4 RFID打印机/编码器，印刷及编码多种多样的UHF无限频率识别智能标签。

Zebra的三代RXi 打印机/编码器R110Xi4 RFID能够充足现在和未来的适用要件，被设计为最高的核心的功能，内区设计Xi4采用打印机站台性能更强烈。

先导行业的功能

R110Xi4印刷/编码从大部分的RFID雷到别的打印机/编码器比支援的距离更窄的未满0.6*（16mm）距离上密集的小型RFID标签。

缩小雷达间隔标签变换器使用更少量的材料，因此在组织上可以见效节俭每标签的费用，减少媒体辗交换次数，打印机/编码器处理量增大的效果。

节俭RFID媒体费用

编码正确度对于工作非常重要。

如果不能正确编码标签的话，再标签分类的资产库存或者运送目录上被遗漏成为“遗失”状态，结果会发生追加费用。

在Zebra上申请专利中的 RFID 编码模块的Adaptive Encoding Technology保障业界最高的编码正确度。

保障业界最高的编码器正确度

ZebraNet 10/100 Print Server—supports 10Base-T, 

100Base-TX and fast Ethernet 10/100 auto-switching networks. 

USB 2.0—12 Mbits/second 

High-speed bi-directional parallel interface— IEEE 1284-1994 compatibility, 

ECP, nibble mode 

High-speed serial interfaces: 

RS-232C with DB9F connector, optional converter for DB25F available 

Optional RS-422/485 with multidrop capability to network multiple printers 

from a single host with external adapter 

Software (XON/XOFF) or hardware (DTR/DSR) communication handshake 

protocols 

Applicator interface—with DB15F connector

通信方法

14 inch/356 mm per second (203 dpi) 

12 inch/305 mm per second (300 dpi) 

  6 inch/152 mm per second (600 dpi)

最大印刷速度

4.0 inch/102 mm

印刷幅

203 dpi/8 dots per mm 

300 dpi/12 dots per mm 

600 dpi/23.5 dots per mm

印刷分辨率

用核心的大容量RFID编码器兼打印机提高工作效率。

请用医疗标本智能标签工作，货品单位标签工作等的多种领域，

印刷及编码多种多样的UHF无限频率识别智能标签。

咨询)
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DSR-218W

Condition : VCC=5V, TA=25℃

DSR-218W是一款超高频RFID工作站，主要针对于图书、
档案、商超等场合进行读写。

由于其特殊的功能需求，产品集成了高性能近场天线，
并防止除设备正上方以外区域中的标签被误读或误写。
DSR-218W的通信接口为网口、串口。
保证通信的可靠、稳定。
表面采用玻璃钢设计，外观轻便、整洁、美观。

整机尺寸大小为500*400*30mm。

◆ 工作频段  902～928MHz 

◆ 支持协议 EPCglobal UHF Class 

   1 Gen 2/ISO 18000-6C 

◆ 近场天线 

◆ 最大输出功率  30dBm 

◆ 读标签距离 <可调节 

◆ 写标签距离 <可调节

◆ 通信接口  网口、串口 

◆ 供电电压 DC 12V 

◆ 提供完整的软件开发资料 DEMO源码、

   API以及帮助文档和通讯协议文档

◆ 整机尺寸 500*400*20mm

名称

频率范围

频率进阶

功率输出

接受灵敏度

读标签距离

串口波特率

工作电压

工作电流

待机电流

休眠电流

工作温度

工作湿度

存储温度

产品重量

状态

可自定义

可自定义

1dB Step

-

30dBm

可自定义

直流供电

Output
Power=30dBm

-

-

-

TA=25℃

-

整机

最小值

902

-

5

-86

-

-

-

-

-

-

-30

-

-45

-

典型值

915

250

-

-

1

115200

12

0.7

-

-

-

-

-

1.75

最大值

928

-

30

-

-

-

15

1.2

75

-

+85

95

+85

-

单位

MHz

KHz

dBm

dBm

m

bps

V

A

mA

μA

℃

%

℃

Kg

商品特性

规格标识

咨询)
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DSR-218C

Condition : VCC=5V, TA=25℃

DSR-218C是一款专为商店制造的、

无线RFID设备及阅读器的一体机。

在店里，把要销售或退货的产品放在平板上，

产品信息将会自动输入到POS机上。

为了同时使用笼型天线及DSA-218B，

内置了三个独立的天线连接端口。

设备大小：340*250*44mm

◆ 工作段 902～928MHz

◆ 支持EPCglobal UHF Class

    建议1 Gen 2/ISO 18000-6C 

◆ 近场通讯

◆ 最大输出功率  30dBm

◆ 标签识别距离 < 可调节

◆标签输入距离 <可调节

◆ 通讯端口: 网口, 串口

◆ 供电电压： DC 12V

◆ 设置软件开发资料

   提供DEMO 源代码、API以、

   支持文件以及通讯协议文件

◆ 仪器尺寸: 340*250*44mm
[ 侧面 ] [ 侧面 ]

名称

频率范围

高级频率

输出功率

接受灵感度

标签识别距离

串口调节速度

工作电压

工作状态电流

待机状态电流

睡眠状态电流

工作温度

工作湿度

储存温度

产品重量

状态

用户自定义

用户自定义

1dB Step

-

30dBm

用户自定义

直流电源

Output
Power=30dBm

-

-

-

TA=25℃

-

整体产品

最小值

902

-

5

-86

-

-

-

-

-

-

-30

-

-45

-

初始状态

915

250

-

-

1

115200

12

0.7

-

-

-

-

-

1.75

最大值

928

-

30

-

-

-

15

1.2

75

-

+85

95

+85

-

单位

MHz

KHz

dBm

dBm

m

bps

V

A

mA

μA

℃

%

℃

Kg

产品特色

规格

若想了解详细情况请联系)
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[ 下面 ]

· 把‘DSB-218B’连接到输入端



DSA-218B
DSB-218B可以跟 DSR-218C兼容，

把购物篮放在里边，它将会进行扫描，

是一台无线RFID(射频识别)设备。

· 型号      : CS-An003

· 震动频率    : 902MHz ~ 928MHz

· 增益（Gain）       : >= 4dBic

· 电阻抗 : 50Ω

·  连接器    : SMA Female

· 频道数量   : 3개

· 货架内孔尺寸

   51 x 36 x 37cm

35cm

规格

若想了解详细情况请联系)

tel. 82) 2-460-9800  

dssales@doosoun-cni.com  
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33.5cm

47.5cm

4cm

· Cable 

   长度 1m 33cm

[ Side ]

[ 输入端]

[ Top ]

32.5cm40.5cm

55.5cm

4cm



Desk (shelf hole of ʻDSR-218W, DSA-218Bʼ)

1,015mm

547mm

[ Top ]

[ Front ]

310mm

220mm
527mm

1,447mm

POS

DSR-218W DSA-218B

DSR-218W DSA-218B

157mm

397mm

370mm



LK-P30Ⅱ(P30)

3-inch Direct Thermal Receipt/Label Printer

· 票据/标签纸便携式打印机

· 坚固的设计

· IP42、IP54（带皮套）防护等级：良好的防尘和防水

· 100mm/秒的快速打印

· 支持25.4mm~79.2mm的打印纸宽度

· 支持双面认识MSR及IC读取功能（选配 )

· 多样接口/基本：串口+USB

· 选配：蓝牙, Wi-Fi(802.11 b/g)

· 电池容量：充电3.3小时，待机100小时

· 打印纸外径支持56mm

关键词

• 打印方式 : Direct Thermal

• 打印速度 : 100mm/sec

• 有效打印宽度 : 72mm(576 Dots/line)

• 分辨率 : 203 DPI

CASE CRADLE STRAP

产品规格

打印信息

饰品 产品佩戴

• 类型 : Thermal receipt / Label

• 宽度 : 25.5±0.5~79.5±0.5mm

• 厚度 : 0.06~0.16mm 

• 纸卷外径(ROLL) : Max. Ø 56mm

• 纸卷内径(ROLL) : 12.5mm ± 0.5mm

打印纸信息

• 标配 : Serial(RS-232C), USB

• 选配 : Bluetooth Smart Ready (Bluetooth 4.2+BLE), 

            Wi-Fi(802.11 a/b/g/n)

接口

咨询)
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咨询 : tel. 82) 2-460-9800  

          dssales@doosoun-cni.com  

          http://www.doosoun-cni.com

DSP-218M (RFID Box Barcode Print System)

DOOSOUN CNI

[ Front ]

· 在生产工厂用Box单位扫描RFID Tag后,自动输出Box Sticker

· 推荐品:Dell电脑(一体型),触摸屏显示器,TSC TTP-243 Pro打印机

[ Top ]

[ Side ]

Monitor

Printer

从打印机输出的RFID boxbarcode

Storage

space

DSR-218W



DOOSOUN CNI

· 材质 : Steel

· 表面 : 哑光粉体图章

DSP-218M (Box Barcode Print System)

132cm

52cm

3cm

2cm

80cm

41cm

60cm 29cm

15cm

[ Front ] [ Side ]

80cm

68cm

38cm21cm

100cm

57cm 40cm

30cm

20cm

9cm

[ Top ]


