
DSR-218W

Condition : VCC=5V, TA=25℃

DSR-218Wは超高画質のRFIDワークステーションで、図書、
ファイル、スーパーマーケットなどでの読み取りに適します。
その特殊な機能が要求されることから、
製品は高性能の近距離無線を成し遂げ、
設備のすぐ上を除いた区域でラベルの誤読及び誤入力を防ぎます。
DSR-218Wの通信ポートはネットポートと
シリアルポートで構成されており、
通信の信頼性と安定性を保証します。
表面に硬質ガラスを採用することで、軽くて使いやすいし、
外観もスマートで美しいです。
機器全体のサイズ: 500*400*30mm

◆ 動作周波数帯域　902～928MHz

◆ サポート　EPCglobal UHF Class
   1 Gen 2/ISO 18000-6C

◆ 近距離無線 

◆ 最大出力工率 30dBm

◆ ラベルの認識距離<調節可能 

◆ ラベルの入力距離<調節可能

◆ 通信ポート︓ネットポート、シリアルポート

◆ 供給電圧 DC 12V 

◆ セットのソフトウェア開発資料であるDEMOソースコード、

    API、サポートファイル及び通信プロトコルを提供

◆ 機器全体のサイズ︓500*400*20mm
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製品の特徴

規格表示

お問い合わせ)

tel. 82) 2-460-9800  

dssales@doosoun-cni.com  

http://www.doosoun-cni.com
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